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Zakres dziatalnosci Laboratorium
Nazwa wielkosci fizycznej i . Niepewnos$c Kat. Identyfikacja
rodzaj obiektu wzorcowania Zakres pomiarowy pomiaru CMC Lab. metody
7.01 Napiecie DC
-mierniki napigcia analogowe i cyfrowe {1+ 200) mv 0,1% S, P PP-01, PP-02, PP-06
- multimetry 200 mV = 1000V 0,03 %
- zasijlacze stabilizowane (0 +1000) V 0,3% S, P PP-04
- Zrédia napiecia
7.02 | PradDC
- mierniki pradu analogowe i cyfrowe {0,02 + 0,1) mA 0% S, P PP-01, PP-02
~mullimetry 01imA+10A 0.1%
(10+20)A 07 %
{20 £ 1000) A 0.7 %
- zasilacze stabilizowane {0+20)A 0,5% S PP-04, PP-06
{20 + 150) A 0,5%
- zZrédla pradu (0 + 24) mA 0,05 % S, P PP-04
7.03 Napiecie AC
- mierniki napigcia analogowe i cyfrowe | f = 50 Hz 5P PP-01, PP-02
- multimetry (10 + 200) mV 0,2 %
200 mV + 1000V 0,1 %
7.04 | Prad AC
-mierniki pradu analogowe i cyfrowe f=50Hz ] ) S, P PP-01, PP-02
- multimetry [0,02:0,1) mA 0.3%
0,1mA+1A 0,3 %
(1+10)A 01%
(10+20) A 0,7 %
(20 = 150) A 0.2 %
{150+ 1000) A 02%
7.05 Rezystancja (DC)
- rezystory stale 0,0001 Q 0,05 % S PP-03, PP-06
- boczniki 0,001 Q; 0,01 Q; 0,10Q;0,30; 0,005 %
10;100Q; 100 Q; 1000 Q;
10000 Q
- rezystory stale i regulowane (0,0001 + 1) Q2 0,1% ] PP-03,
- boczniki 10+1MQ 0,06 %
-mierniki rezystancji analogowe i (0,0001 + 2)Q 0,1% S PP-01, PP-02, PP-05
cyfrowe 20+ 20 MQ 0,2 %
& mu]time(ry 20 MQ = 100 GQ 0,5 %
- mostki
7.09 pojemnosé
= multimetry (0,001 + 0,01) pF 0,02 nF 5 PP-02
(0,01 + 100) pF 0,6 %
.10 | Katiprzesunigcia fazowego
- Imiernik parametréw sieci Eosp (0+1) D05 sp PP-02
7.13 moc (AC)
- mierniki mocy analogowe i cyfrowe f=50Hz 5P PP-01, PP-02
(jednofazowe i tréjfazowe) (30 + 500) V; (0,1 = 50) A 0,1%
7.14 wysokie napiecie i prad
- prébniki napigecia DC i AC f=50Hz
(0.5 < 100) kV 2,0 % s,P PP-08
{100 = 200) kV 2,0%
7.15 | elektryczna symulacja wielkosci
fizycznych
- wskazniki (mierniki) temperatury (-50 + 1350) °C 1,5°C ’ S, P PP-02
10, Czas i czestotliwosé
10.02 | czestotliwosé
- multimetry 10 Hz + 10 MHz 0,001 % S,P PP-02, PP-06
10 MHz + 100 MHz 0,001 %

f — dziatalnos¢ laboratorium nie objeta zakresem akredytaciji

Niepewnos¢ pomiaru CMC stanowi niepewno$c¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia ok. 95 %.
Wartos¢ wyrazona w procentach dotyczy procentowego udziatu wartosci wielkosci mierzonej. W pozostalych
przypadkach CMC wyrazona jest w jednostkach wielkosci mierzone;j.



