
 

 

 

 

MIERNIK NIEJEDNOCZESNOŚCI 

DZIAŁANIA STYKÓW WYŁĄCZNIKA 

typ miniMND 
 

 

PRZEZNACZENIE 

Miernik niejednoczesności działania styków wyłącznika 

miniMND jest przeznaczony do równoczesnego pomiaru 

czasów otwierania i zamykania do 3 styków wyłącznika,  

co pozwala określić niejednoczesność ich działania.  
Miernik miniMND dedykowany jest do pracy  

w trudnych warunkach takich jak górnictwo.  

 

CHARAKTERYSTYKA 

Miernik miniMND jest wykonany w formie podręcznego  urządzenia do szybkiego 

sprawdzenia czasów zadziałania wyłączników 1, 2 i 3 stykowych. Na froncie urządzenia znajdują się 

trzy dwukolorowe diody sygnalizujące faktyczny stan styków (otwarty lub zwarty), dioda 

sygnalizująca tryb pracy ( normalnie otwarty styk, normalnie zwarty styk), dioda sygnalizująca 

rozładowanie akumulatora oraz dwa klawisze jeden do kasowania wyniku pomiaru drugi do 

przełączania trybu pracy.  

 

DANE TECHNICZNE  

Pomiar czasu:      1 us ¸ 9999 s 

Dopuszczalny błąd pomiaru czasu:   ±(10 us+1 C) 

Zasilanie:      akumulatorowe 

Czas pracy po pełnym naładowaniu:   25 h 

Parametry ładowarki:     5 VDC, 1 A 

Temperatura pracy:     (-5 ÷ +40) °C 

Wilgotność:      do 80% 

Wymiary:      (142 × 84 × 48)mm 

Masa:       ok 350 g 

Wyposażenie dodatkowe:    sondy pomiarowe – 3szt.,    

       ładowarka 

 


