
 

 

„Jakość nie jest przypadkiem” 

Mini Tester Przekładników  
Prądowych 

typ  miniTP 

PRZEZNACZENIE 

Mini tester przekładników prądowych przeznaczony jest do: 

 sprawdzania pomiarowych przekładników prądowych klasy 
0,5 i 1 pracujących w układach półpośrednich i pośrednich 
służących do rozliczeń energii, 

 sprawdzenia zabezpieczeniowych przekładników prądowych 
klasy 5P i 10P, 

 wstępnej oceny pomiarowych przekładników prądowych 
klasy 0,1, 0,2, 0,2S i 0,5S w przypadkach, gdy parametry 
przekładników znacznie odbiegają od deklarowanych wartości. 

Sprawdzenia należy dokonać w przypadku: 

 wykonywania badań odbiorczych, pomontażowych, eksploatacyjnych i poawaryjnych, 

 gdy przekładnik ulegnie uszkodzeniu, cechy legalizacyjne ulegną uszkodzeniu lub gdy strony stwierdzą błędne 
wskazania oraz gdy nie mamy pewności, jaka jest właściwa przekładnia (brak tabliczek znamionowych). 

CHARAKTERYSTYKA 

Mini tester przekładników umożliwia : 

 pomiar prądu pierwotnego przez cęgę dużą lub pętlę prądową, 

 pomiar prądu wtórnego przez cęgę prądową małą, 

 wyznaczenie przekładni rzeczywistej, biegunowości oraz błędu prądowego przekładnika, 

 wyznaczenie dociążenia strony wtórnej przekładnika prądowego, 

 wyznaczenie rezystancji jaką należy dociążyć stronę wtórną przekładnika prądowego, 

 zapisywanie pomiarów do pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej typy Pendrive, 

 wygenerowanie raportu z wykonanych pomiarów oraz wydruk na drukarce termicznej MEFA-15. 

MiniTP umieszczony jest w futerale z paskiem pozwalającym na powieszenie testera na szyi.  

DANE TECHNICZNE 

Model miniTP 
Zakres pomiarowy prądu IPRI  :    - cęga duża 
                                                         - pętla prądowa 

do 1000 A  
do 30/300/3000 A 

Zakres pomiarowy prądu ISEC :    - cęga mała do 10 A 

Dopuszczalny błąd podstawowy pomiaru prądu  ±(1,5 % w.w. + 2c) 
Zakres temperatury pracy  -5 ÷ +40 °C 

Zasilanie  akumulatorowe Li-ion 5,2Ah 
Ładowarka 9V DC 

Wymiary  180 x 130 x 75 mm 

Waga  ok. 1 kg 

 


