
 

 

 

 

MIERNIK NAPIĘCIA 

RAŻENIA 

typ. MNR-3 
 

 

PRZEZNACZENIE 

 
Miernik przeznaczony jest do pomiaru 

napięć rażenia występujących w obrębie 

urządzeń elektroenergetycznych, zwłaszcza 

w pobliżu uziemień i obecności konstrukcji 

metalowych. 

 

 

CHARAKTERYSTYKA 

 
Pomiar napięcia rażenia przeprowadza się za pośrednictwem zestawu sond pomiarowych 

i przenośnego miernika, który umożliwia dobranie odpowiedniej wartości zakresu pomiarowego  

i oporności wejściowej. Wynik pomiaru zostaje przedstawiony na wyświetlaczu, z możliwością 

zapisu do pamięci wewnętrznej oraz skopiowanie do pamięci zewnętrznej (Pendrive).  

W skład zestawu wchodzi walizka, w której znajduje się miernik napięcia rażenia, przewody 

pomiarowe, ładowarka do ładowania ogniw akumulatora oraz zestaw sond pomiarowych: dwie 

sondy płytowe o wymiarach 280 x 143 mm do ustawiania na podłożu, dwie sondy elastyczne na ręce 

oraz sonda ręczna „szpilkowa”. 

 

 

DANE TECHNICZNE  
 

Zakres mierzonych napięć     100 mV ÷ 100 V, 50 Hz 

Dopuszczalny błąd całkowity pomiaru:  ±(0,5% w.w. + 2c) 

Oporność wejściowa     ok. 600 kΩ 

Możliwość bocznikowania rezystorami   1000 Ω,  

Zakres temperatury pracy     -5 °C ÷ +40 °C 

Zasilanie      wewnętrzny akumulator Li-ion, 5,2Ah 

Ładowarka      9V DC      

Wymiary       180 x 130 x 75 mm 

Waga        ok. 1 kg 


