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AP 063 

Nazwa i adres / Name and address 

ZAKŁAD POMIAROWO-BADAWCZY ENERGETYKI 
ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o. 

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH 

ul. Świętokrzyska 2 
44-100 Gliwice 

Działalność prowadzona 
/ Activity conducted 

w stałej lokalizacji (S) i/lub 
poza nią (P) / at 
permanent location (S) 
and/or outside of 
permanent location (P) 
 

Wzorcowanie / Calibration: 
Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand*) 
7.01 napięcie DC 
7.02 prąd DC 
7.03 napięcie AC 
7.04 prąd AC 
7.05 rezystancja DC 
7.09 pojemność 
7.10 kąt przesunięcia fazowego 
7.13 moc AC 
7.14 wysokie napięcie i prąd 
7.15 elektryczna symulacja wielkości 
10.02 częstotliwość 
 

 

Wersja strony/Page version: B 
 

*) Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie 
internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to 
document DAP-04, available at PCA website  www.pca.gov.pl 

 
 
 
 
 

KIEROWNIK 
BIURA ds. AKREDYTACJI 

 

 
TADEUSZ MATRAS 

 
 

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 063 z dnia 28.09.2023 r. 
Cykl akredytacji od 08.02.2024 r. do 19.02.2028 r. 

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl 

This document is an annex to accreditation certificate No AP 063 of 28.09.2023 
Accreditation cycle from 08.02.2024 to 19.02.2028 

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl 

 

http://www.pca.gov.pl/
http://www.pca.gov.pl/
http://www.pca.gov.pl/
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Laboratorium Przyrządów Pomiarowych 

ul. Świętokrzyska 2, 44-100 Gliwice 

Obiekt wzorcowania/pomiaru  Zakres pomiarowy  
Niepewność  
pomiaru dla 

CMC 

Miejsce 
dział. 

Metoda pomiarowa 

Napięcie DC 

Mierniki napięcia analogowe i cyfrowe 
Multimetry 

(1 ÷ 200) mV 
200 mV ÷ 1000 V 

0,1 % 
0,03 % 

S, P Procedury wewnętrzne  
PP-01, PP-02, PP-06 

w oparciu o  
EURAMET cg-15 v. 3.0 

 
Metoda bezpośrednia 

Zasilacze  
Źródła napięcia 

(0 ÷ 1000) V 0,3 % Procedura wewnętrzna  
PP-04 

 
Metoda bezpośrednia 

Prąd DC 

Mierniki cęgowe 10 mA ÷ 1000 A 0,5 % S, P Procedury wewnętrzne 
PP-01, PP-02 

 
Metoda bezpośrednia 

Mierniki prądu analogowe i cyfrowe 
Multimetry 

0,01 mA ÷ 20 A 0,1 % S, P Procedury wewnętrzne  
PP-01, PP-02 
w oparciu o  

EURAMET cg-15 v. 3.0 
 

Metoda bezpośrednia 

Zasilacze  (0 ÷ 400) A 0,5 % S, P Procedury wewnętrzne  
PP-04, PP-06 

 
Metoda bezpośrednia 

Źródła prądu (0 ÷ 24) mA 0,05 % S, P Procedura wewnętrzna  
PP-04 

 
Metoda bezpośrednia 

Napięcie AC 

Mierniki napięcia analogowe i cyfrowe 
Multimetry 

f = 50 Hz 
(10 ÷ 200) mV 

200 mV ÷ 1000 V 

 
0,2 % 
0,1 % 

S, P Procedury wewnętrzne  
PP-01, PP-02 

 
Metoda bezpośrednia 

Mierniki parametrów sieci 

- współczynnik THD U (do 50-tej) 

f = 50 Hz 
(0 ÷ 40) % 

 
1,2 % 

 

S, P Procedura wewnętrzna 
PP-02 

 
Metoda bezpośrednia 

Mierniki parametrów sieci 

- harmoniczne napięcia (do 50-tej) 

 

f = 50 Hz 

(0 ÷ 300) V 

 

 
1,2 % 

S, P Procedura wewnętrzna  
PP-02  

 
Metoda bezpośrednia 

Prąd AC 

Mierniki cęgowe 10 mA ÷ 1000 A 0,5 % S, P Procedury wewnętrzne  
PP-01, PP-02 

 
Metoda bezpośrednia 

Mierniki prądu analogowe i cyfrowe 
Multimetry 

f = 50 Hz 
0,01 mA ÷ 20 A 

(20 ÷ 150) A 

 
0,1 % 
0,2 % 

S, P Procedury wewnętrzne  
PP-01, PP-02 
w oparciu o  

EURAMET cg-15 v. 3.0 
 

Metoda bezpośrednia 

Mierniki parametrów sieci 

- współczynnik THD I (do 50-tej) 

- współczynnik THD I (do 50-tej) 

z wykorzystaniem przetwornika cęgowego 

f = 50 Hz 
(0 ÷ 40) % 

 

1,2 % 

1,3 % 

S, P Procedura wewnętrzna  
PP-02 

 
Metoda bezpośrednia 

Mierniki parametrów sieci 

- harmoniczne prądu (do 50-tej) 

- harmoniczne prądu (do 50-tej)  
z wykorzystaniem przetwornika cęgowego 

f = 50 Hz 

 (0 ÷ 25) A 

 (0 ÷ 1000) A 

 

 

1,2 % 

1,3 % 

S, P Procedura wewnętrzna  
PP-02  

 
Metoda bezpośrednia 

Wersja strony: A 

 

 

 

 



PCA Zakres akredytacji Nr AP 063 
 

  Wydanie nr 18, 08.02.2024 r. 3/4 

 

 

Obiekt wzorcowania/pomiaru  Zakres pomiarowy  
Niepewność  
pomiaru dla 

CMC 

Miejsce 
dział. 

Metoda pomiarowa 

Rezystancja DC 

Rezystory stałe 
Boczniki 

0,0001 Ω 0,05 % S Procedury wewnętrzne  
PP-03, PP-06 

 
Metoda bezpośrednia 

0,001 Ω; 0,01 Ω; 0,1 Ω; 0,3 Ω; 
1 Ω; 10 Ω; 100 Ω; 1000 Ω 

10000 Ω 

0,005 % 

Rezystory stałe i regulowane (0,0001 ÷ 1) Ω 0,1 % Procedura wewnętrzna 
PP-03 

 
Metoda bezpośrednia 

Boczniki 1 Ω ÷ 1 MΩ 0,06 % 

Mierniki rezystancji analogowe i cyfrowe 
Multimetry 
Mostki 

(0,0001 ÷ 2) Ω 
2 Ω ÷ 20 MΩ 

20 MΩ ÷ 100 GΩ 

0,1 % 
0,2 % 
0,5 % 

Procedury wewnętrzne 
 PP-01, PP-02, PP-05 

 
Metoda bezpośrednia 

Mierniki rezystancji analogowe i cyfrowe 
Multimetry 

0,1 Ω ÷ 100 GΩ 0,5 % P Procedury wewnętrzne  
PP-01, PP-02 

 
Metoda bezpośrednia 

Pojemność 

Multimetry (0,001 ÷ 0,01) μF 
(0,01 ÷ 100) μF 

0,02 nF 
0,6 % 

S Procedura wewnętrzna  
PP-02  

 
Metoda bezpośrednia 

Kąt przesunięcia fazowego 

Mierniki parametrów sieci f = 50 Hz 

cos ±(1 ÷ 0,2) 

 
1,1 % 

S, P Procedura wewnętrzna  
PP-02  

 
Metoda bezpośrednia 

Moc AC 

Mierniki mocy analogowe i cyfrowe 
(jednofazowe i trójfazowe) 

f = 50 Hz 
10 W ÷ 1500 kW  

10 var ÷ 1500 kvar  
10 VA ÷ 1500 kVA 

 
(30 ÷ 500) V; (0,1 ÷ 50) A 

cosɸ ±1 
sinɸ ±1 

 
(30 ÷ 500) V; (50 ÷ 1000) A 

cosɸ ±1 
sinɸ ±1 

 
(30 ÷ 500) V; (0,1 ÷ 50) A 

cosɸ ±(1 ÷ 0,5> 
sinɸ ±(1 ÷ 0,5> 

 
(30 ÷ 500) V; (50 ÷ 1000) A 

cosɸ ±(1 ÷ 0,5> 
sinɸ ±(1 ÷ 0,5> 

 
 
 
 
 
 

0,1 % 
0,1 % 

 
 

0,6 % 
0,6 % 

 
 

0,4 % 
0,4 % 

 
 

0,7 % 
0,7 % 

S, P Procedury wewnętrzne  
PP-01, PP-02  

 
Metoda bezpośrednia 

Wysokie napięcie i prąd 

Próbniki napięcia DC i AC f = 50 Hz 
(0,5 ÷ 100) kV 

 
2,0 % 

S, P Procedura wewnętrzna  
PP-08 

 
Metoda bezpośrednia 

Elektryczna symulacja wielkości 

Wskaźniki (mierniki) temperatury (-50 ÷ 1350) °C 1,5 °C S, P Procedura wewnętrzna  
PP-02  

 
Metoda bezpośrednia 

Częstotliwość 

Multimetry 10 Hz ÷ 10 MHz 0,001 % S, P Procedura wewnętrzna  
PP-02, PP-06  

 
Metoda bezpośrednia 

Wersja strony: A 

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie 
rozszerzenia ok. 95 %. Wartość wyrażona w procentach jest niepewnością pomiaru względną i dotyczy 
procentowego udziału w wartości wielkości mierzonej. W pozostałych przypadkach niepewność pomiaru 
dla CMC wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej. 
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Wykaz zmian 
Zakresu Akredytacji Nr AP 063 

 
 
 
Status zmian:  
 

Numer strony Aktualna wersja strony Zastępuje wersję strony Data zmiany 

1/4 B A 16.02.2024 r. 

4/4 B A 16.02.2024 r. 
Wersja strony: B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zatwierdzam status zmian 
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dnia: 16.02.2024 r. 
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