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Obiekt wzorcowania/pomiaru  Zakres pomiarowy  
Niepewność  
pomiaru dla 

CMC
 

Miejsce 
dział. 

Metoda pomiarowa 

Napięcie DC 

Mierniki napięcia analogowe i cyfrowe (1 ÷ 200) mV 0,1 % S, P Procedury wewnętrzne  
PP-01, PP-02, PP-06   

w oparciu o EURAMET cg-15 v. 3.0 
Metoda bezpośrednia 

Multimetry 200 mV ÷ 1000 V 0,03 %  

Zasilacze  (0 ÷ 1000) V 0,3 %  Procedury wewnętrzne PP-04 
Metoda bezpośrednia Źródła napięcia    

Prąd DC 

Mierniki cęgowe 10 mA ÷ 1000 A 0,5 % S, P Procedury wewnętrzne   
PP-01, PP-02 

Metoda bezpośrednia 

Mierniki prądu analogowe i cyfrowe 
Multimetry 

0,01 mA ÷ 20 A 
(20 ÷ 1000) A 

0,1 % 
0,5 % 

S, P Procedury wewnętrzne  
PP-01, PP-02   

w oparciu o EURAMET cg-15 v. 3.0 
Metoda bezpośrednia 

Zasilacze  (0 ÷ 400) A 0,5 % S, P Procedury wewnętrzne  
PP-04, PP-06 

Metoda bezpośrednia 

Źródła prądu (0 ÷ 24) mA 0,05 % S, P Procedury wewnętrzne  
PP-04   

Metoda bezpośrednia 

Napięcie AC 

Mierniki napięcia analogowe i cyfrowe f = 50 Hz  S, P Procedury wewnętrzne  
PP-01, PP-02 

Metoda bezpośrednia 
Multimetry (10 ÷ 200) mV 0,2 %  

 200 mV ÷ 1000 V 0,1 %  

Mierniki parametrów sieci 

- współczynnik THD U (do 50-tej) 

f = 50 Hz 
(0 ÷ 40) % 

 
1,2 % 

 

S, P Procedury wewnętrzne  
PP-02 

Metoda bezpośrednia 

Mierniki parametrów sieci 

- harmoniczne napięcia (do 50-tej) 

 

f = 50 Hz 

(0 ÷ 300) V 

 

 
1,2 % 

S, P Procedury wewnętrzne  
PP-02  

Metoda bezpośrednia 

Prąd AC 

Mierniki cęgowe 10 mA ÷ 1000 A 0,5 % S, P Procedury wewnętrzne  
PP-01, PP-02 

Metoda bezpośrednia 

Mierniki prądu analogowe i cyfrowe f = 50 Hz  S, P Procedury wewnętrzne  
PP-01, PP-02   

w oparciu o EURAMET cg-15 v. 3.0 
Metoda bezpośrednia 

Multimetry 0,01 mA ÷ 20 A 0,1 %  

 (20 ÷ 150) A 
(150 ÷ 1000) A 

0,2 % 
0,5 % 

 

Zasilacze (0 A ÷ 100) A 0,5 % S, P Procedury wewnętrzne  
PP-04, PP-06 

Metoda bezpośrednia 

Mierniki parametrów sieci 

-współczynnik THD I (do 50-tej) 

-współczynnik THD I (do 50-tej) 

z wykorzystaniem przetwornika cęgowego 

f = 50 Hz 
(0 ÷ 40) % 

 

1,2 % 

1,3 % 

S, P Procedury wewnętrzne  
PP-02 

Metoda bezpośrednia 

Mierniki parametrów sieci 

-harmoniczne prądu (do 50-tej) 

- harmoniczne prądu (do 50-tej)  
z wykorzystaniem przetwornika cęgowego 

f = 50 Hz 

 (0 ÷ 25) A 

 (0 ÷ 1000) A 

 

 

1,2 % 

1,3 % 

S, P Procedury wewnętrzne  
PP-02  

Metoda bezpośrednia 

Rezystancja DC 

Rezystory stałe 0,0001 Ω 0,05 % S Procedury wewnętrzne  
PP-03, PP-06 

Metoda bezpośrednia 
Boczniki 0,001 Ω; 0,01 Ω; 0,1 Ω; 0,3 Ω; 0,005 %  

 1 Ω; 10 Ω; 100 Ω; 1000 Ω   

 10000 Ω   

Rezystory stałe i regulowane (0,0001 ÷ 1) Ω 0,1 %  Procedury wewnętrzne   
PP-03 

Metoda bezpośrednia 
Boczniki 1 Ω ÷ 1 MΩ 

(1 ÷ 10) MΩ 
(10 ÷ 100) MΩ 

0,06 % 
0,06 % 
1,0 % 

 

Mierniki rezystancji analogowe i cyfrowe (0,0001 ÷ 2) Ω 0,1 %  Procedury wewnętrzne  
PP-01, PP-02, PP-05 
Metoda bezpośrednia 

Multimetry 2 Ω ÷ 20 MΩ 0,2 %  

Mostki 20 MΩ ÷ 100 GΩ 
(100 ÷ 900) GΩ 

0,5 % 
0,5 % 

 

Mierniki rezystancji analogowe i cyfrowe 0,1 Ω ÷ 100 GΩ 0,5 % P Procedury wewnętrzne   
PP-01, PP-02 

Metoda bezpośrednia 
Multimetry    



Pojemność 

Multimetry (0,001 ÷ 0,01) μF 0,02 nF S Procedury wewnętrzne  
PP-02  

Metoda bezpośrednia 
 (0,01 ÷ 100) μF 0,6 % 

 
 

 

Kąt przesunięcia fazowego 

Mierniki parametrów sieci f = 50 Hz 

cos ±(1 ÷ 0,2) 

 
1,1 % 

S, P Procedury wewnętrzne  
PP-02  

Metoda bezpośrednia 

Moc AC 

Mierniki mocy analogowe i cyfrowe f = 50 Hz  S, P Procedury wewnętrzne  
PP-01, PP-02  

Metoda bezpośrednia 
(jednofazowe i trójfazowe) 10 W ÷ 1500 kW  

10 var ÷ 1500 kvar  
10 VA ÷ 1500 kVA 

 
(30 ÷ 500) V; (0,1 ÷ 50) A 

cosɸ ±1 
sinɸ ±1 

 
(30 ÷ 500) V; (50 ÷ 1000) A 

cosɸ ±1 
sinɸ ±1 

 
(30 ÷ 500) V; (0,1 ÷ 50) A 

cosɸ ±(1 ÷ 0,5> 
sinɸ ±(1 ÷ 0,5> 

 
(30 ÷ 500) V; (50 ÷ 1000) A 

cosɸ ±(1 ÷ 0,5> 
sinɸ ±(1 ÷ 0,5> 

 
 
 
 
 

0,1 % 
0,1 % 

 
 

0,6 % 
0,6 % 

 
 

0,4 % 
0,4 % 

 
 

0,7 % 
0,7 % 

 

Wysokie napięcie i prąd 

Próbniki napięcia DC i AC f = 50 Hz  S, P Procedury wewnętrzne  
PP-08 

Metoda bezpośrednia 
 (0,5 ÷ 100) kV 

(100 ÷ 200) kV 
2,0 % 
2,0 % 

 

Elektryczna symulacja wielkości 

Wskaźniki (mierniki) temperatury (-50 ÷ 1350) 
o
C 1,5 

o
C S, P Procedury wewnętrzne  

PP-02  
Metoda bezpośrednia 

Częstotliwość 

Multimetry 10 Hz ÷ 10 MHz 
10 MHz ÷ 100 MHz 

0,001 % 
0,001 % 

S, P Procedury wewnętrzne  
PP-02, PP-06  

Metoda bezpośrednia 

 

 


